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Cel opracowania

Niniejsze opracowanie powstato na zlecenie Ksiedza Mariusza Pacwy,
proboszcza kosSciota p.w. Matki Bozej (Boskiej) Nieustajgcej Pomocy

w Bukowie. Zawarty jest w nim zakres prac objetych zadaniem o nazwie:
»Wykonanie prac restauratorskich i konserwatorskich

w kosciele p.w. Matki Bozej (Boskiej) Nieustajacej Pomocy w Bukowie”.

Niezbedne do przeprowadzenia zadania informacje zawarto ponizej
w punktach:

. Prace restauratorskie.
[l Prace restauratorskie dwdch figur z przedstawieniem aniotéw.
V. Badania odkrywkowe

V. Dokumentacja zdjeciowa.
VI. Zatgczniki.

Opracowanie ma na celu zapoznanie Wtadz Gminy Lubomia z charakterem
w/w zadania oraz z proponowang technika i technologia ich wykonania.
Dalej, opracowanie ma na celu zapoznanie z charakterem prac
ewentualnych oferentow, biorgcych udziat w zaméwieniu publicznym
ogtoszonym przez Gmine Lubomia na w/w zadanie, w tym ze stawianymi
wymogami dotyczgcymi ich uprawnien konserwatorskich, by mogli na jego
podstawie przedstawi¢ wtasng oferte cenowa.

Zaznacza sie, iZ poniisze opracowanie, w razie ewentualnej niejasnosci,
nie zwalnia oferentéw z kwerendy dokonanej in situ, w kosciele p.w.
Matki Bozej (Boskiej) Nieustajacej Pomocy w Bukowie, ul. Gtéwna 24.

Strona www: parafia.bukow.pl
Adres email: bukow@katowicka.pl


mailto:bukow@katowicka.pl

Prace restauratorskie

1. Odtworzenie pierwotnego ottarza przedsoborowego na gtéwnej

Scianie kosciota (prezbiterium — absyda), na podstawie zdje¢
archiwalnych i przygotowanego projektu wykonawczego.

Oryginalna materia gtéwnego ottarza ulegta zniszczeniu w ok. 99%.
Jedynymi zachowanymi elementami pierwostanu sg dwie figury
z przedstawieniem aniotéw (fot. nr 9,10). Figury te nalezy
zdemontowa¢, poddac konserwacji i umiesci¢ w zrekonstruowanej
nastawie oftarza.

Wstepny projekt ottarza (zatgcznik nr 1) uwaza sie za obowigzujacy
pod wzgledem formy zewnetrznej, w tym, pod wzgledem
wymiarow. Zostat on zaakceptowany przez Ksiedza Proboszcza
Mariusza Pacwe i przez Rade Parafialna.

Rekonstrukcje nalezy poprzedzic wykonaniem projektu
wykonawczego, ktdory uzyska pozytywna opinie specjalisty -
konstruktora budowlanego, z koniecznymi uprawnieniami do
wykonywania zawodu.

Prace rekonstrukcyjne musi prowadzic dyplomowany
konserwator dziet sztuki, z udokumentowanym dorobkiem
w dziedzinie rekonstrukcji ottarzy.

Montaz oftarza nalezy przeprowadzic zgodnie
z wymogami konstrukcyjnymi, zaakceptowanymi przez w/w
specjaliste — konstruktora budowlanego.

Zaktada sie pozostawienie w oftarzu obecnego tabernakulum (fot.
nr 11). Montaz tabernakulum nastgpi po dokonaniu niezbednych
prac renowacyjnych, ktére nie wchodzg w zakres prac objetych
niniejszym opracowaniem i zostang objete odrebnym projektem
i odrebnym finansowaniem.

Montaz oftarza nalezy poprzedzi¢ przesunieciem oftarza
przedsoborowego, zgodnie z zamieszczonym rysunkiem (zatgcznik
nr 2), w taki sposdb, aby pozostawi¢ dogodng przestrzen do
sprawowania liturgii, pomiedzy oftarzem przedsoborowym
a posoborowym.



Ponizej przedstawiono poszczegélne etapy rekonstrukcji oftarza wraz
z propozycja techniki i technologii jej wykonania.

° Wykonanie projektu konstrukcyjnego.

° Wykonanie wszelkich elementéw konstrukcyjnych z drewna lub
z innego materiatu, zgodnie z pozytywng opinie specjalisty
konstruktora budowlanego (o czym wyzej).

° Wykonanie zewnetrznych elementéw ottarza (pionowych
i poziomych) z ptyty stolarskiej o wiasciwosciach hydrofobowych.

° Wykonanie elementéw snycerskich z drewna, poprzez reczne
wyrzezbienie (drewno wysezonowane) lub z wykorzystaniem druku
3D.

° Pokrycie powierzchni ptaskich (pionowych i poziomych) stiukiem

barwionym w masie, dajgcym efekt marmoryzacji (barwe
marmoryzacji nalezy ustali¢ w oparciu o komisje konserwatorska,
przy udziale dyplomowanego konserwatora dziet sztuki
z dorobkiem w dziedzinie rekonstrukcji ottarzy (wymogi
przedstawiono powyzej).

° Pokrycie elementdéw snycerskich zaprawg i ptatkami metali zgodnie
ze sztuka pozfotniczg (wybor ptatkdw nalezy ustali¢ komisyjnie
z udziatem specjalisty konserwatora dziet sztuki (wymogi dot.
dorobku - patrz powyziej).

° Montaz wszelkich elementéw oftarza zgodnie 2z technika
i technologig zaakceptowanymi przez konstruktora budowlanego
(wymogi dot. uprawnien — patrz powyzej) .

° Montaz figur z przedstawieniem aniotéw, po dokonanej
konserwacji (patrz pkt IV).



lll.  Prace restauratorskie dwoch figur z przedstawieniem aniotéw

Prace restauratorskie powinny by¢ prowadzone przez dyplomowanego
konserwatora zabytkow posiadajgcego odpowiednie uprawnienia oraz
wykazujacego sie dorobkiem konserwatorskim w zakresie konserwacji
i restauracji rzezby polichromowanej (co najmniej trzy obiekty).

Demontaz figur (fot. nr 9,10).

Przewiezienie obiektow do pracowni konserwatorskiej.

Demontaz partii skrzydet.

Usuniecie warstwy zabrudzen powierzchniowych i przemalowan

(Srodek nalezy dobraé¢ po przeprowadzeniu préb rozpuszczalnosci

w/w warstw wtérnych).

Dezynfekcja rzezb (Xirein firmy Arte).

6. Impregnacja rzezb (roztwér Paraloidu B72 firmy Arte w toluenie.
Nalezy stopniowac stezenie roztworu: 7%, 10% - w razie koniecznosci
—do 20%).

7. Uzupetnienie drobnych ubytkéw warstwy drewna (kit na bazie
polioctanu winylu z pytem drzewnym).

8. Uzupetnienie ubytkow zaprawy (zaprawa klejowo - kredowa , np.:
Italstucco firmy Ditta F. Follador).

9. Pofozenie warstwy werniksu retuszerskiego (np. werniks retuszerski
firmy Talens).

10.Retusz warstwy malarskiej (farby wodne, np. Gouache firmy Talens,
farby akrylowe firmy Talens).

11.Potozenie warstwy werniksu koncowego, btyszczacego (np. werniks
firmy Talens).

12.Potozenie warstwy wosku mikrokrystalicznego (proponuje sie
zastosowac Cosmolloid H80 firmy Arte).

13.Podczas prowadzenia prac nalezy prowadzi¢ dziennik

konserwatorski oraz dokumentacje fotograficzng. Prace nalezy

zakonczy¢ powykonawczg dokumentacjg konserwatorska.

P wnNe

U



V. Badania odkrywkowe

W partii $ciany absydy kosciofa przeprowadzono odkrywkowe badania
stratygraficzne celem stwierdzenia obecnosci polichromii pod gérnym
gzymsem. Polichromia ta jest widoczna na fotografiach archiwalnych
(patrz fot. nr 1, 2). Jednakze, prowadzone prace remontowe w tej partii
kosciota, jak i wczesniejsze liczne zalania i podtopienia budynku prowadza
do tezy, iz: pierwotna polichromia nie zachowata sie lub tez zachowana
jest w stanie szczatkowym.

Wykonano sze$¢ odkrywek w miejscach widocznych na fot. nr |, Il.

Fot. nr I. Widoczne miejsca wykonania odkrywek schodkowych,
z prawej strony tabernakulum. Od strony prawej do lewej oznaczono
je numerami: 1, 2, 3.



Fot. nr Il. Lewa strona od tabernakulum. Widoczne miejsca wykonania
odkrywek schodkowych. Od strony prawej do lewej: 4,5, 6

Stwierdzono, co nastepuje:

e Odkrywkanr1
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Fot. nr Ill. Wektorami oznaczono odkryte warstwy technologiczne.
Kolorem czerwonym oznaczono zewnetrzng warstwe biatej farby
(prawdopodobnie emulsyjnej) z silnymi przybrudzeniami. Kolorem
niebieskim oznaczono warstwe wtérnego tynku; kolorem zielonym
oznaczono warstwe oryginalnego tynku, na ktérym nie
zidentyfikowano sladow polichromii. Warstwa malarska, tynk oraz
spoinowanie pomiedzy cegtami wykazuje cechy utraty adhezji
i kohezji spowodowanej zawilgoceniem i atakiem mikroorganizmow.



e Odkrywka nr 2
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Fot. nr IV
Kolorem czerwonym oznaczono zewnetrzng warstwe biatej farby, z
silnymi przybrudzeniami. Kolorem niebieskim oznaczono warstwe
wtornego tynku; kolorem zielonym oznaczono warstwe oryginalnego
tynku, na ktérym nie zidentyfikowano $ladéw polichromii.

e Odkrywka nr 3
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Fot. nrV
Kolorem czerwonym oznaczono zewnetrzng warstwe biatej farby,
z silnymi przybrudzeniami. Kolorem niebieskim oznaczono warstwe
wtornego tynku; kolorem zielonym oznaczono warstwe oryginalnego
tynku, na ktérym nie zidentyfikowano sladéw polichromii.



e Odkrywkanr4
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Fot. nr VI
Kolorem czerwonym oznaczono zewnetrzng warstwe biatej farby.
Kolorem niebieskim oznaczono warstwe wtdrnego tynku; kolorem
czarnym oznaczono warstwe biatej farby ; kolorem zielonym oznaczono
warstwe oryginalnego tynku, na ktéorym nie zidentyfikowano sladow

polichromii.

e Odkrywka nr 5
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Fot. nr VIl
Kolorem czerwonym oznaczono zewnetrzng warstwe biatej farby.
Kolorem zéttym oznaczono warstwe biatej farby, pierwszej po natozeniu
wtdérnego tynku. Kolorem niebieskim oznaczono warstwe wtdrnego
tynku; kolorem zielonym oznaczono warstwe oryginalnego tynku, na
ktdrym nie zidentyfikowano $ladéw polichromii.



e Odkrywka nr 6.

Fot. nr VI
Kolorem czerwonym oznaczono zewnetrzng warstwe biatej farby.
Kolorem z6ttym oznaczono warstwe biatej farby, pierwszej po natozeniu
wtdérnego tynku. Kolorem niebieskim oznaczono warstwe wtdrnego
tynku; kolorem zielonym oznaczono warstwe oryginalnego tynku, na
ktorym nie zidentyfikowano sladow polichromii.

Wyniki badan odkrywkowych prowadza do wniosku, iz pierwotna
polichromia ulegla zniszczeniu. Na odstonietej warstwie oryginalnego
tynku nie stwierdzono sladéw zrdoinicowanej barwnie warstwy
malarskiej. Stwierdzono takze, iz poddana badaniom cze$¢ absydy
zostata, podczas prac remontowych, pokryta warstwg tynku (na
fotografiach wektory w kolorze zielonym oraz niebieskim) oraz warstwa
farby w kolorze biatym (na fotografiach wektory w kolorze czerwonym,
26ttym oraz czarnym).



V. Dokumentacja zdjeciowa
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Fot. nr 1. Zdjecie archiwalne z lat 60-tych XX w., przedstawiajgce oryginalne
wnetrze kosciota , z zachowanymi wowczas polichromiami oraz oftarzem
przedsoborowym.
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Fot. nr 2. Zdjecie archiwalne. Widoczne polichromie
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Fot. nr 3, 4. Zdjecia przedstawiajgce dwa anioty, bedace jedyng ,zachowang,
oryginalng partig nieistniejgcego juz ottarza
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Fot. nr 5. Zdjecie obecnego w kosciele tabernakulum
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Fot. nr 6. Obecne miejsce prac odkrywkowych oraz zrekonstruowanego ottarza
przedsoborowego
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Zataczniki
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Zat. nr 1.
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Zat. nr 2.
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Zat. nr 3.
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Zat. nr 5 Rzut poziomy
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