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Tabela przedmiaru robot
Wymiana pokrycia dachu wiezy kosciola. _
Nr | Podstawa Jpis robét [ Jm | Tos¢ |
1. Wymiana pokrycia dachu wiezy kosciota w Bukowie ' '
1.1. Wymiana podloza pod blache
1.1.1. Rozbiérka deskowania potaci
1 | KNR 4-01 Rozbiorki deskowania dachu z desek na styk
0430/02 m2 40
2 | KNR 4-01 Usunigcie z budynku gruzu i ziemi bez wzgledu na kategorie z parteru
0106/04
40,00*0,025 m3 | 1
razem | m3 1
3 | KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odleglo$é do 1km |
0108/11 m3 1
| 4 | KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - na kazdy nastepny 1km ponad 1km -
0108/12 doplata za dalsze 9%km odwozu materiatow z rozbiérki
(doplata 9x) m3 1
5 | Kalkulacja Oplata wysypiskowa za sktadowanie i utylizacj¢ materialéw z rozbiérki zgodnie z Rozporzadzeniem Rady |
indywidualna Ministrow z dnia 14.10.2008 roku w sprawie optat za korzystanic ze srodowiska /Dz.U. nr 196 poz. 1217/
Zatacznik nr 2 pozycja 859 z dnia 17.05.2004 roku. m3 1
1.1.2. Wykonanie nowego deskowania
6 KNR-W Deskowanie polaci dachowych z tarcicy nasyconej
2-02 0410/01
m2 40
1.2. Montaz folii paroizolacyjnej
7 KNR-W Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej przymocowane do konstrukeji drewnianej
2-02 0606/04
m2 100
1.3. Wymiana pokrycia dachu '
1.2.1. Rozebranie pokrycia z blachy
8§ | KNR4-01 Rozbiérka pokrycia dachowego z blachy nie nadajacej si¢ do uzytku
0535/02 m2 80|
: 1.2.2. Wykonanie pokrycia z blachodachéwki aluminiowej
9 | KNR0-15 Pokrycie dachu_blachodach()wkq w panelach samonosnych - system PREFA
0520/02 | m2 80
1.3. Wymiana pokrycia z blachy na rabek stojacy
1.3.1. Rozebranie pokrycia z blachy
10 | KNR 4-01 Rozbiérka pokrycia dachowego z blachy nie nadajacej si¢ do uzytku
0535/02 m2 30
1.3.2. Wykonanie pokrycia z blachy aluminiowej PREFA Prefalz
11 KNR-W Pokrycie dachu blacha aluminiowa na rabek stojacy - system PREFA Prefalz - ANAOLOGIA
2-02 0508/02
m2 30
1.4, Wymiana rynien
12 | KNR 4-01 Rozbidrka rynny z blachy nie nadajacej si¢ do uzytku
0535/04 m 16
13 | KNR-W Montaz z gotowych elementéw rynien dachowych pélokraglych o srednicy do 12,5¢m z blachy aluminiowej - systém
2-02 0522/01 PREFA
| m 16
[ 14 | KNR-W Montaz gotowych elementéw zbiomniczkdw 40x30x30cm przy rynnach z blachy aluminiowej - system PREFA
2-02 0522/05
| - szt 2
1.5. Wymiana rur spustowych
15 | KNR 4-01 Rozbidrka rur spustowych z blachy nie nadajacej si¢ do uzytku
0535/06 m 17|
16 | KNR-W Montaz z gotowych elementow z blachy stalowej aluminiowej rur spustowych okraglych o érednicy do 12,5¢m -
2-02 0529/01 system PREFA
2*8.,50 m 17
razem| m 17
1.6. Rusztowania
17 | KNNR2 Rusztowania ramowe zewngtrzne o wysokosci do 30m
1504/03
(1,90+3,80+1,90)*(15,50+8,70) m2 183,92
| razem | m2 183,92
18 = KNR2-02 Praca rusztowan - Rusztowania ramowe zewng¢trzne RR-1/30 o wysokoéei ponad 20 m (100 m2 wg rzutu
rozdz.16 pionowego)
Naklady robocizny = 169,793 r-g (poz. 1,2, 6,7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16)
Sklad zespolu roboczego =2
Wspolczynnik przestoju = 0,84
_ Wspolczynnik za pomosty = 1 kpl | 1
19 | KNNR2 Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych
| m2 | 18392

1505/01
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Tabela przedmiaru robét
Wymiana pokrycia dachu wiezy kosciota. B

Nr = Podstawa | Nr ST {)pis robét Jm | Ilosé
20 | KNNR2 Rusztowanie przyscienne o wysokoéci do 30m do instalacji odgromowej

1506/02 r_n2 _ 183,92
21 | KNR-W Daszki ochronne ciggle wolno stojace o konstrukcji drewnianej nad przejsciami dla pieszych

2-02 1613/04
wejscie do kosciota  1,00%(3,00+1,50+3,00) m2 7.5
razem | m2 | B
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Spis dziatéw przedmiaru robdt

Wymiana pokrycia dachu wiezy kosciola.

| Nr |opis Wartoé¢| J.O. | Tlosé |Wskaznik
1./ Wymiana pokrycia dachu wiezy kosciola w Bukowie
1.1.|Wymiana podloza pod blache m2 40
1.1.1./Rozbidrka deskowania polaci m2 40
1.1.2. Wykonanie nowego deskowania m2 40
1.2.|Montaz folii paroizolacyj_nej i o m2 100
13, Wymiana pokrycia dachu B m2 80
1.2.1.[Rozebranie pokrycia z blachy m2 | 80
122 Wykonanie pokrycia z blachodachéwki aluminiowej m2 80
1.3.|Wymiana pokrycia z blachy na rabek stojacy - m2 30
1.3.1.|Rozebranie pokrycia z b_lachy o o - N - m2 30
132, Wykonanie pokrycia z blachy aluminiowej PREFA Prefalz m2 30
1.4./Wymiana rynien - o m 16
| 1.5 Wymiana rur spustowych N N m 17
| 1.6.[Rusztowania - - I ) m2 | 183,92
- - Razem
[ Podatek VAT
' Ogotem kosztorys | N ]







